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NOWOSC

SEER SCOP R32
EKO

SERIA

OASIS PRO +

EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Oasis Pro + to potaczenie najwyzszego komfortu, ekologii i wyszukanej stylistyki w potaczeniu
z innowacyjna technologig Midea.
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TRYB GEOLOKALIZACJI LBS

Wykorzystanie nowoczesnych technologii. Ustawiajgc swojg lokalizacje domowa w aplikacji
SmartHome, klimatyzacja wtaczy sie lub wytaczy automatycznie, kiedy wrdcisz lub
wyjdziesz z domu.

CZUJNIK RUCHU

Midea dba o prywatnos¢ swoich uzytkownikéw. Dzieki zastosowaniu ukrytego
i nieinwazyjnego czujnika detekcji moze automatycznie dostosowac tryb pracy w oparciu
o wykrycie subtelnych ruchéw oséb w pomieszczeniu.

ACTIVE CLEAN

Precyzyjna czysto$¢ wnetrza urzadzenia poprzez wygrzanie jednostki wewnetrznej.
W temperaturze 56*C wnetrze jednostki zostaje oczyszczone z kurzu, plesni i grzybow.
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Midea HOME

DANE TECHNICZNE

Komplet

Jednostka wewnetrzna
Jednostka zewnetrzna
Zasilanie (V/faza/Hz)

Nominalna

Wydajnos¢

Min-Max

Nominalny pobér mocy
EER
SEER

Klasa efektywnosci energetycznej

Chtodzenie

Nominalna

Wydajnos¢

Min-Max

Nominalny pobér mocy
CoP
SCOP

Grzanie

Klasa efektywnosci energetycznej
Maksymalny pobor pradu

Wymiary (szer. x gt. x wys.)

Waga

Przeptyw powietrza (niski/Sredni/wysoki)

Jednostka

wewnetrzna  Poziom cisnienia akustycznego
(cichy/niski/SredniAwysoki)
Poziom mocy akustycznej
Wymiary (szer. x gt. x wys.)

Waga
Jednostka

Zewnetrzna Przeptyw powietrza

Poziom cisnienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej

Czynnik chfodniczy Typ/llos¢

Rodzaj Sprezarki Typ
Rury Ciecz/gaz

chtodnicze  pax dhugosc / Max. réznica poziomow

Zalecane przewody
elektyczneizabezpieczenia g omunikacja

Rekomendowane zakresy temperatury pracy Chiodzenie
(zewnetrzne) Grzanie

Adnotacja:

Zasilanie jednostka zewnetrzna

kw

KW/KW

kw

KWKW

mm
kg
m¥h
B

dB(A)
mm
kg
m¥h
dB(A)
dBA)
-/kg

mm

KOP-09N8-A1
OPP-O9HRFNS-GRE!
MOX330-09HFN8-QREI
220-2401/50
27
0997415
053
490
90
A+
38
0.75"7.19
072
494
51
A+
3
895x248x298
126
383/489/548

20/22/35/42.5

59
805x330x554
352
2350
56
61
R32/11
Podwdjnie-Rotacyjna
6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
25/10
15x3
15x5

KOP-12N8-A2
OPP-12HRFN8-QRE1
MOX330-12HFN8-QRE!
220-2401/50
35
103"4.81
074
470
92
A+
38
0.75"719
072
494
51
Attt
13
895x248x298
126
383/489/548

20/22/35/42.5

59
805x330x554
352
2350
56
61
R32/11
Podwdjnie-Rotacyjna
6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
2510
153
15x5
15750
-30"30

SERIA

OASIS PRO+

KOP-17N8-A3
OPP-T7HRFNS-QRE1
MOX430-17HFN8-QRD6
220-2401/50
50
1937548
126
395
85
At
56
128"7.23
135
412
46
A+
3
895x248x298
125
400/500/710

21/33/36.5/43

59
890x342x673
435
3000
59
65
R32/118
Podwdjnie-Rotacyjna
6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)
30120
1533
15x5

Wydajnos¢ urzadzenia jest ustalana na podstawie nastepujacych warunkéw: Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB. Grzanie: temperatura
wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB. Diugos¢ orurowania: Diugos¢ potgczenia rur wynosi 7,5m, réznica pozioméw wynosi 0. Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplariane

(R32 GWP=675).

STEROWANIE | AKCESORIA

MODEL OPCJA

CCM30 Sterownik centralny podstawowy

CCM15 Sterownik centralny bez wyswietlacza. Z mozliwosciag sterowania klimatyzatorem przez komputer
CCM180A/WS Sterownik centralny z dotykowym ekranem i harmonogramem

WDC-86E/K
KJR-120M (WiFi)

| idea

&

Sterownik indywidualny przewodowy z funkcjg follow me

Sterownik grupowy do 16 urzadzen, sterownik pracy naprzemiennej, z wbudowanym wifi

zymetric.pl



Midea HOME

WYMIARY JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ

MODEL

9/12
17

g

G Wylot powietrza

Widok z gory

WYMIARY JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ (mm)
SxWxG

805x554x330
890x342x673
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Widok z przodu

WYMIARY MONTAZOWE

ODLEGLOSC A (mm)

51
663

ODLEGLOSC B (mm)

317
354
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